Baterias de
Plomo-Acido con
Valvula Reguladora

erie UP

UP12-12

USO GENERAL AGM

Caracteristicas Principales

e Maxima calidad y fiabilidad
Exhaustivos procesos de control, desde la
materia prima a la entrega del producto al cliente
final, dentro de los estdndares internacionales de
calidad implementados en la compafifa.

e Valvulas de regulacion de gases
Disefiadas para una mejor recombinacion de los
gases con la minima perdida de hidrégeno,
ayudan a la regulacion interna de la presion,
incrementando el rendimiento y la seguridad.

Corriente Maxima de Descarga 180 A (59)
p Resistencia Interna Aprox. 18 mQ2
Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
Rango de Temperatura ; 00 T
de Funcionamiento Carga: 0~ 40°C (32 ~ 104%)
Almacenamiento: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Rango de Temperatura Nominal o o
de Funcionamiento 25+ 3°C (77 = 5%)
Uso del Ciclo Corriente de Carga Inicial inferior a 3.6 A de voltaje.
14.4~15V at 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -30mV/°C
MH26866 Sin limite en el Voltaje de Corriente de Carga Inicial.
L0 7 e 135~138V a 25°C (77°P) Temp. Coeficiente -20mV/°C
E“E EMC
KD tested _ 40°C (104°F) 103%
G ETL SEMKO 0°C  (32%F) 86%
Las baterfas pueden almacenarse hasta 6 meses
L Allfodescarga a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de refresco.

Upower

Unlimited power

Especificaciones Técnicas

Voltaje Nominal (V) 12
Capacidad Nominal (20 Hr) 12.0 Ah
Longitud: 151 = 1mm (5.95 pulgadas)
. . Anchura: 98 + Tmm (3.86 pulgadas)
Dimensiones
Altura: 95 + Tmm (3.74 pulgadas)
Altura Total (+terminal); 101 = 1Tmm (3.98 pulgadas)
Peso Aproximado 3.80 Kg (8.38 libras)
Terminal F2
Material del Contenedor ABS

Capacidad Clasificada

12.72 An/0.636 A (20hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)

12.0An/1.20 A (10hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)

10.4 Ah/2.08 A (5hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)

9.48Ah/3.16 A (3hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)

7.38Ah/7.38 A (1hr, 1.60V/celda, 25°C/77°F)
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Dimensiones de la Bateria

Terminal F2

Unid: mm (pulgadas) } 1511 "—ﬂ
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Tablas de Descarga de la Bateria

Descarga de Corriente Constante (Amperios) a 25°C (77°F)
F.V/Tiempo 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1.85V/celda 1556 | 129 | 11.0 | 899 | 6.80 | 570 | 364 | 2.884 | 234 | 189 | 166 | 1.33 | 1.13 | 0.630
1.80V/celda 198 | 156 | 13.0 | 106 | 7.91 6.39 | 397 | 3103 | 249 | 203 | 1.78 | 1.41 1.20 | 0.636
1.75V/celda 217 | 170 | 140 | 11.0 | 821 6.68 | 412 | 3160 | 256 | 208 | 1.83 | 1.43 | 121 | 0.642
1.70V/celda 237 | 182 | 147 | 115 | 8564 | 690 | 428 | 3248 | 262 | 213 | 186 | 1.45 | 1.22 | 0.654
1.65V/celda 256 | 194 | 156 | 121 875 | 713 | 440 | 3386 | 2.71 219 | 191 147 | 125 | 0.662
1.60V/celda 278 | 207 | 167 | 128 | 912 | 738 | 455 | 3490 | 279 | 227 | 195 | 149 | 1.26 | 0.666

FV/Tiempo 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

1.85V/celda 29.1 246 | 211 | 175 | 133 | 112 | 720 | 572 | 465 | 377 | 332 | 266 | 228 | 1.270
1.80V/celda 368 | 293 | 246 | 203 | 154 | 125 | 780 | 612 | 494 | 403 | 354 | 282 | 241 | 1.280
1.75V/celda 398 | 316 | 262 | 209 | 158 | 130 | 806 | 621 | 504 | 412 | 363 | 286 | 243 | 1.291
1.70V/celda 424 | 333 | 274 | 216 | 164 | 134 | 836 | 637 | 516 | 422 | 370 | 290 | 246 | 1314
1.65V/celda 454 | 351 | 289 | 226 | 166 | 137 | 855 | 6.62 | 531 | 432 | 377 | 294 | 250 | 1.329
1.60V/celda 481 | 369 | 304 | 237 | 172 | 141 | 879 | 679 | 546 | 445 | 384 | 296 | 253 | 1.335
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Baterias de
Plomo-Acido con
Valvula Reguladora

UP12-12

Upower

Unlimited power

Caracteristicas de la Descarga

Efecto de la Temperatura sobre la Vida Util Flotante a Largo Plazo

Tiempo de Carga (Horas)

Bateria 12V Temperatura 25°C (77°F)
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Tiempo de Descarga Temperatura de la Bateria
Caracteristicas de Carga Flotante Ciclo de Vida en relacion con la Profundidad de Descarga
Carga de Corrente Condicion de prueba
Voltaje Descarga corriente: 0.17CA (FV 1.7V/celda);
e de Carga Carga corrente: 0.25C méx., Voltaje 2.45V/celda;
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Efectos de la Temperatura en relacion con la Capacidad de la Bateria

Caracteristicas de Autodescarga
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Tiempo de Aimacenamiento (Meses)
0 - No se requiere carga suplementaria
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 (Realice la carga suplementaria antes del uso si se requiere el 100% de la capacidad).
- Se requiere una carga suplementaria antes de su uso. Forma de carga opcional como se indica a continuacion:
1. Cargado durante mas de 3 dias con una corriente limitada de 0,25CA y una tension constante de 2,25V/celda.
0 2. Cargado durante mas de 20 horas con una corriente limitada de 0,25 CA y una tension constante de 2,45 V/celda.
Temperatura ( C) 3. Cargado durante 8~10 horas a una corriente limitada de 0,05CA.
3 Amenudo, la carga suplementaria puede no recuperar la capacidad.
La bateria nunca debe dejarse en reposo hasta que se alcance este punto.
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